
سال ها  از  آمیخته  جهان  صنایع  آسام   مجتمع 

 تجربه� تحقیقات و کار مداوم در حوزه ی صنعت

 ومعدن و زمینه های مختلف کسب و کار است.

 مدیر مجموعه آسام صنایع جهان با سابقه ٤٠

مدیریت و  صنعتی  مختلف  زمینه های  در   ساله 

اکنون در  پروژه های مختلف عرصه صنعت هم 

مجموعه آسام صنایع جهان حضوری فعال دارد.و

بیش از ٢٠ سال سابقه پژوهش و فعالیت در صنعت و معدن



 اکنون بعد از گذشت ٥ سال تجربه، پژوهش و  

 تخصص در زمینه قطعات بتنی� محصولات متنوع

 باکیفیت و مقاومت بالا با استفاده از پوکه های معدنی

و صنعتی در چرخه ی تولید آسام قرار دارد. و
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 محصولات آسام
صنایع جهان

بلوک سیمانی سبک

زیر مخزنی بتنی پایه فنس بتنی تیرچه بتنی

جدول دال بتنی کفپوش بتنی نیوجرسی

دیوار پیش ساخته خود ایستا

بلوک سیمانی سنگین باکس بتنی



 بلوک سیمانی
سنگین

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

١١      ١٣       ١٦

١٠*٢٠*٤٠           ١٥*٢٠*٤٠        ٢٠*٢٠*٤٠

 ١- حصارکشی و آپارتمان سازی

 ٢- کانال آب

١- عایق مناسب صوت و حررات

٢- حمل آسان

٣- صرفه جویی در مصالح

 ٤- صرفه جویی در زمان اجرا

٥- سهولت در مسلح کردن

٦-  مقاومت بالا

٧-  قیمت مناسب

٨- وزن کمتر (نسبت به آجرگری ودیوار بتنی)و

٩-مقاوم در برابر زلزله

١٠-  کانال های آبیاری
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 بلوک سیمانی سنگین که از بتن معمولی ساخته می شود� یکی از پرکاربردترین مصالح در ساخت

کاربردشان نوع  به  توجه  با  مختلف  اندازه های  و  ابعاد  در  این سازه های سیمانی  است.   و ساز 

ساخته می شوند. بلوک سیمانی از اختلاط سیمان و آب با شن ریز دانه و ماسه یا سایر سنگدانه

 های مناسب ساخته می شود.و

 بلوک سیمانی با توجه به محل استفاده در ساختمان ها هم انواع مختلفی دارند که شامل توکار�

 نماکار� تیغه ای� ستون و سقفی است. از نظر ظاهری هم به دسته های تو خالی باربر� تو خالی

غیر بار� توپر� آجر بتنی تقسیم می شوند. و



وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

 بلوک سیمانی
سبک

٥       ٧        ٩       ٩

١٠*٢٠*٤٠        ١٥*٢٠*٤٠       ٢٠*٢٠*٤٠        ١٥*٢٠*٥٠

١- سبک سازی وزن سازه

 ٢- تیغه های داخلی ساختمان

          ٣- استفاده در سقف تیرچه بلوک    

١- عایق مناسب صوت و حررات

٢- حمل آسان

 ٣- صرفه جویی در مصالح

 ٤- صرفه جویی در زمان اجرا

٥- سهولت در مسلح کردن

٦- مقاومت بالا

٧- مقاوم در برابر زلزله

٨- وزن کمتر (نسبت به سایر مصالح ساختمانی)و

 ٩- کاملا به صرفه و اقتصادی
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از استفاده  با  آوردن وزن ساختمان  پایین  بر روی سازه ها�  زلزله  تاثیر  از روش های کاهش   یکی 

 مصالح سبک مثل بلوک های سبک است. به عبارتی استفاده از بلوک های سیمانی که چگالی آن ها

 ١٠٠٠-٧٠٠ کیلوگرم بر متر مکعب است و در ساخت آن ها از پوکه های معدنی و صنعتی استفاده

می شود.و



باکس بتنی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

بسته به ابعاد باکس ها متغیر است

٥٠*٥٠*٥٠       تا         ٢٠٠*٢٠٠*٢٠٠

١. اتوبان ها وبزرگراه ها

٢. جان پناه

١. مقاوم در برابر عوامل محیطی

٢. طول عمر بیشتر

 ٣. سهولت در اجرا

 ٤. مقرون به صرفه

٥. حمل آسان
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 باکس بتنی در واقع محفظه ای تو خالی است که با مصالح مقاومی مثل سیمان و میلگرد و به دو

روش صنعتی و نیمه صنعتی ساخته می شود.و



زیر مخزنی بتنی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

٣٠٠

ابعاد بیرونی:٢٠×١٣٠×١٢٧

ابعاد داخلی:١٢×١٠٠×١٠٠

١- زیر مخزن سطل زباله جهت بهبود نمای شهری

مسلح شده با میلگرد آجدار نمره ٨

تولید شده بتن با عیار٤٠٠ و مقاومت فشاری٢٥٠

 ١- غیرقابل سرقت

٢-  استحکام و دوام بالا

٣-قابلیت شستشو به دفعات مکرر
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جابجایی از  جلوگیری  موجب  محصول  در  ترمز  طراحی  است.  زباله  مخازن  جایگاه  جدید   نوع 

 سطحی مخزن است. چندین روزنه و سوراخ  در زیر محصول برای خروج شیرابه زباله ایجاد شده

است. محصول دارای مقاومت بالا و ضد سایش است. و



جدول

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

 ٦٠-٦٥        ٨٠-٨٥

١. مقاوم در برابر عوامل محیطی

٢. طول عمر بیشتر

١٥*٣٥*٥٠          ١٥*٥٠*٥٠

 ١- جداسازی مسیرهای پیاده رو در خیابان ها� پارک ها و فضاهای سبز

 ٢- ساخت کانال های متفاوت جهت انتقال آب های سطحی

 ٣- زیباسازی جهت جمع آوری آب های سطحی خیابان و معابر
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توسعه و  شهری  فضای  زیباسازی  برای  که  هستند  بتنی  تولیدات  عمده  از  یکی  بتنی   جداول 

شهرسازی استفاده می شوند.و

جدول های بتنی در حاشیه معابر شهری و برون شهری استفاده می شوند.و

 جدول بتنی به روش های معمولی (ویبره ای)، پرسی خشک و پرسی تر (برای مناطق سرد مناسب تر

است) تولید می شود.و



دال بتنی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

بسته به ابعاد دال متغیر است

بسته به سفارش مشتری

١.سازه های مختلف ساختمان

٢.پیاده رو

٣.سنگ فرش

 ٤. بطور خاص ساخت پل و عرشه پل 

١. صرفه جویی در مصرف مصالح

٢. مقاومت بالا                

٣. طول عمر بالا

٤. سرعت اجرای بالا                                       
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 دال بتنی شامل ترکیبات شن، ماسه و سیمان است، در ساختار دال بتنی از نوعی بتن با عیار بالا

 استفاده می شود که مقاومت فشاری آن را افزایش می دهد. دال بتنی مسلح شده با میلگرد است که

مقاومت کششی آن راافزایش می دهد. و



کفپوش بتنی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

بسته به ابعاد کفپوش متغیر است

٤×٥٠×٥٠           ٥×٥٠×٥٠

با ابعاد و ضخامت متفاوت، بسته به سفارش مشتری

١. محوطه سازی(پیاده رو، پارکینگ، باغ و...)و

١- مقاوم در برابر ضربه

 ٢- مقاوم در برابر وزن بالا

 ٣- سرعت بالا در اجرا   

 ٤- مقرون به صرفه    



 کفپوش بتنی به دلیل مقاومت بالا در برابر فشارها،حرارت، خوردگی و حلال کاربرد فراوانی در حوزه

ساخت و ساز دارد. و
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بسته به ابعاد، متغیر است

دیوار پیش ساخته
خود ایستا

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

بسته به سفارش مشتری

١. حصار کشی

٢. دیوار جداکننده

 ١- سازمان ها � شرکت ها و کارخانه ها می توانند بر روی دیوارها آرم و یا

لوگو مورد نظر خود را حک کنند.و

٢- سهولت اجرا

٣- مقاومت بالا

٤- بدون نیاز به ستون و پایه نگهدارنده
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 امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی برای صرفه جویی در زمان ساخت و ساز و انبوه سازی، از

 مصالح ساختمانی پیش ساخته استفاده می کنند. دیوارهای پیش ساخته بتنی با استفاده از میله های

 فولادی تقویت شده اند که این کار مقاومت دیوارها و در کل ساختمان ها را در برابر بلاهای طبیعی

 مثل وزش بادهای شدید و زمین لرزه ها افزایش می دهد. از دیوار های پیش ساخته به عنوان دیوار

جدا کننده بین زمین ها و حصارکشی محوطه ها هم می توان استفاده کرد.و



پایه فنس بتنی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

٣٨ / مسلح شده با میلگرد    

طول:٢٤٠

١. محصور کردن باغ و زمین های کشاورزی

٢. زمین های ورزشی

 ٣. مراکز نظامی

٤. نصب توری حصاری

١. مقاوم و بادوام

٢. مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف

٣. مقرون به صرفه

٤. رنگ پذیر

٥. غیر قابل سرقت
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و مقاومت  انواع مشابه خود  به  نسبت  ریزی   بتن  و  میلگرد  با وجود سه شاخه  بتنی  فنس   پایه 

استحکام بیشتری دارد. و



بسته به ابعاد، متغیر است

نیوجرسی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

ابعاد نیوجرسی با توجه به نوع استفاده متفاوت است.و 

١. جداسازی خطوط ترافیکی

٢. تفکیک محوطه های صنعتی کارخانه ها

٣. دوربرگردان ها-جهت جلوگیری از تصادف

١. سهولت در نصب

٢. حفظ ایمنی در تصادفات جاده ایی
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 نوعی  قطعات جدا کننده  هستند که از میلگرد هایی با مقاومت کششی بالا، افزودنی های مایع و پودری،

 سنگ دانه های ترکیبی شن و ماسه،سیمان های تیپ یک و دو، مفصل های استاندارد با قابلیت تحمل

 ضربه و مقاومت کششی، افزودنی های مایع و پودری با کیفیت بالا، آب تمیز و عاری از هر نوع ماده

 قلیایی، اسیدی و مواد آلی ساخته می شوند. نیوجرسی بتنی محکم ترین نوع نیوجرسی است و با توجه

به مقاومت بالا در پروژه های دائمی، حاشیه بندی خیابان ها و جاده ها استفاده می شوند. و



تیرچه بتنی

وزن

کیلوگرم

ابعاد
سانتی متر

کاربرد

مزایا

 طبق سفارش مشتری و برحسب نقشه ی ساختمان 

 ١. اجرای سقف ساختمان

١. عایق صوت و حرارت

٢. کاهش لرزش سقف به دلیل وزن پایین

در بالا  مقاومت  ایجاد  اجرای سقف سبب  برای  تیرچه  از  استفاده   .٣ 

برابر نیروهای افقی می شود.و

بسته به ابعاد تیرچه، متغیر است
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تیرچه بتنی از مصالح پر کاربرد و رایج است که از میلگرد و بتن ساخته شده است. و


